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Varnostni preliv:

- Podstavek iz beton C30/37

- zakljucek s cementnim ometom z
< aditivom za vodotesnost, d = 3 cm

Rusitev obstojeCega prelivenga robu
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Odprtine zapreti s pokrovi iz armiranega poliestra:
- maksimalno aNam__.m nosilnih elementov: 110 cm

- nosilnost: 350 kg/m

(porazdeljena obtezba)

- maksimalna razdalja med podporami: 1.1 m

- maksimalna dolzina pokrova: 1.1 m
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Odprtine zapreti s pokrovi iz armiranega poliestra: Karaktersitike materialov:
) :Bomm_wﬂoamw_swommmmmwkm @%ﬁﬁ%ﬁﬁﬂ%%h% cm Beton: C30/37, XC3, XD1, vodotesen beton PV-II (globina omo¢enja max. 3 cm), sulfatno odporen beton —
- maksimalna razdalja med podporami: 1.1 m
- maksimalna dolZina pokrova: 1.1 m Vse vogale posneti s trikotno letvico 2/2
AB betonska stena E

- beton C30/37
- zakljuCek s cementnim ometom z
aditivom za vodotesnost, d = 3 cm

Legenda
Predvidno Obstojece stanje
predvidena oprema AB stene in plosce
||||||| preboji obstojecih AB ploS¢ in sten obstojeCa oprema
predvidene AB stene obstoje¢a oprema - odstranitev
razvod tehnoloske vode ——— — — tehnoloSka voda
Opomba: —— —— —— pitnavoda

Vsi elementi iz nerjavecega jekla AISI 304L ali boljSe! Vse mere preveriti ob izvedbi na licu mesta!
A | 2 | 3 | 4 |

Hidroizolacija se izvedba po principu "BELA KAD":
- vodotesen beton PV-II (globina omoc¢enja max. 3 cm)
- delavni stik se zas¢iti z nabrekajo¢im tesnilnim trakom

Vse pohodne resetke se prilagodijo in poravnajo z obstojeco niveleto tlaka.
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Objekt / Lokacija:

Vgradnja avtomatskih grobih grabelj
na CCN Jesenice

Vrsta nacrta:

3 - Naért gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni narti
Nacrt vgradnje avtomatskih grobih grabelj

Vsebina nacrta:

Tloris objekta grabel; - gradbena dela

Vrsta projekta:

PZI

datum:
Februar 2018

§t. nadrta:
30-09/17-K

merilo: list:
1:25 G.20

spremembe:




